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发展历程

2022年1月，公司正式成立

2022年7月，安徽淮北基地组件工厂正式投产

2023年3月，徐州贾汪基地组件工厂正式投产

2023年7月，徐州贾汪基地电池工厂正式投产

2023年9月，安徽淮南基地组件工厂正式投产

企业简介
能源板块

国晟世安科技股份有限公司（简称“国晟科技”，股票代码603778）是一家以生

态治理和新型能源为“双主业”投资路线的企业，秉承“让地球更环保，让生活更美

好”的使命，积极发挥资源整合优势，实现协同发展，构筑多领域、全过程的整体解

决方案，为客户提供高质量一揽子服务。

国晟科技新能源板块专注于高效异质结电池和组件的生产，同时在整个上下游

产业链进行投资和运营。目前，公司已经在中国建成五个生产基地，包括异质结电

池、组件和拉晶切片。

生态板块经过二十余年深耕，输出集项目策划、规划、建筑、景观、旅游、市

政、生态、环保等全过程专业服务，将优秀的设计理念和卓越的技术品质转化为精

品工程，缔造上百个经典作品，多次荣获国家级、省市级重要奖项，与各地政府、

企业建立了长期良好的合作关系。

秉承"地球更环保，生活更美好"的使命，国晟科技于2022年进入新型能源领域，专注

于高效 HJT电池和组件的生产，目前已形成从硅材料、拉晶、超薄N型硅片、高效异质结

电池到大尺寸组件的全产业链，逐步完善边框、胶膜、银浆、清扫机器人等一系列配套产

业链。

凭借业内经验丰富的专业研发团队和先进的技术路线，目前已推出了四个HJT组件系

列：向阳系列（182）、征途系列（210R）、逐路系列（210）、适用于海上光伏的 “驭

浪” 系列。此外还为合作伙伴提供包括项目开发、工程总承包和运维服务在内的全面解决

方案。目前，公司已建成江苏徐州、安徽淮北、淮南、宿州、河北张家口五大生产基地，

正加速建设新疆若羌、新疆哈密、山东莱州、河北唐山、内蒙古乌拉特前旗基地。

国晟科技抓住双碳目标的新发展机遇，不断强化 "产品与服务创新 "战略，成为智能技

术与创新服务的引领者。



品质认证

JP-AC

国晟光伏组件实验室依据了ISO/IEC 17025（CNAS）建立完善的质量管理

体系，满足IEC61215-2021 & IEC61730: 2016检验项目40多种，国晟实验室具

备领先水平的技术研发、产品设计和质量控制能力。国晟科技产品获得的ISO国

际质量管理体系认证、IEC国际电工委员会认证、国家质量监督检验检疫总局认

证和CE认证等多项认证，赢得客户和业界同行的广泛认可。



TOPCon 系列

产品特性

弱光性能
在多云 / 雾霾等弱光环境下拥
有优异的性能。

超强发电能力
优异的光利用率和电流收集能
力，有效提高功率输出。

高可靠性
适应严苛安装环境，通过正面
5400帕，背面2400帕机载。

高质量保证
低功率衰减，无LID，可以增
加发电量，使用寿命更长。

节省BOS成本
高功率和1500V系统电压，节
省BOS成本。

低开裂风险
有效的降低微裂纹、母线断裂
和阴影遮挡。

TOPCon

420-440W

690-710W

435-450W

490-510W

570-600W

600-620W

182mm
108

144

132

96

108

132

210mm

210R

系列 组件类型 组件功率 电池片数量
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TOPCon  
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TOPCon  
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435W丨440W丨445W丨450W

450W 22.52%

GSM-MT2/96-BTDG450

网址：www.grandsunergy.com      邮箱：sales@grandsunergy.com

地址：徐州市贾汪区徐州工业园区中经七路西侧、鹏程大道南侧

TOPCon  

工艺质保

12 年

功率质保

30年

最大输出功率 双面率最大转换效率

产品特性

SMBB半片组件
领先的TOPCon电池/组件设计，兼顾产品性能与可靠性。

G12R

超强发电能力
组件密排技术，组件效率高达22.52%。

安心质保
低的功率衰减 (LID/PID)，更长使用寿命。
(功率衰减＜11.73%/30年)

高可靠性
适应严苛安装环境，通过正面5400帕，背面2400帕机载。

G12R电池组件
创新矩形硅片，有效降低LCOE成本，更高收益。

复杂环境强适应性
低的温度系数，低工作温度，更多的发电量。

JP-AC

机构认证

1500VDC

-40℃～+85℃

2400Pa

30A

5400Pa

44±2℃

Class Ⅱ

＜0.1Ω

GSM-MT2/96-BTDG  435-450 W

GSM-MT2/96-
BTDG435

435

15.91

34.76

29.29

14.86

21.77%

GSM-MT2/96-
BTDG440

440

15.99

34.97

29.48

14.94

22.02%

GSM-MT2/96-
BTDG445

445

16.07

35.18

29.69

15.01

22.27%

GSM-MT2/96-
BTDG450

450

16.15

35.39

29.89

15.05

GSM-MT2/96-
BTDG435

330

13.05

32.33

27.19

12.14

GSM-MT2/96-
BTDG440

333

13.11

32.52

27.27

12.18

GSM-MT2/96-
BTDG445

337

13.16

32.74

27.57

12.22

GSM-MT2/96-
BTDG450

341

13.24

32.91

27.74

12.28

22.52%

0
0

2

4

6

8

10

12

16

14

302010 40 0 302010 400

2

4

6

8

10

12

16

14

组件型号

最大功率Pmax(Wp)

开路电压Voc(V)

短路电流Isc(A)

工作电压Vmpp(V)

工作电流Impp(A)

组件转换效率

电性能参数(STC)

STC（标准测试环境）：大气质量AM1.5，光强：1000W/m2，温度=25℃

组件型号

最大功率Pmax(Wp)

开路电压Voc(V)

短路电流Isc(A)

工作电压Vmpp(V)

工作电流Impp(A)

电性能参数(NOCT)

组件性能参数

电池(mm）

重量(kg)

尺寸(L×W×H)(mm)

电缆(mm)

边框

接线盒

包装
(40’集装箱；17.5’拖车)

组件工作条件

最大系统电压

组件工作温度范围

最大额定熔丝电流

背面静态载荷

正面静态载荷

NOCT

接地电导率

安全等级

尺寸图 (单位: mm) I-V曲线图

不同电池温度下电流-电压曲线图不同辐照度下电流-电压曲线图

电压[V]

电
流

[A
]

电压[V]

电
流

[A
]

入射辐照度=1000W/㎡

温度=10℃
温度=25℃
温度=40℃
温度=55℃
温度=70℃

温度=25℃ 入射辐照度=1000W/㎡

入射辐照度=800W/㎡

入射辐照度=600W/㎡

入射辐照度=400W/㎡

入射辐照度=200W/㎡

4mm2，300mm（长度可根据需求定制）

182×105

26.0±0.5kg

1762×1134×30mm

1008片/40尺柜; 1008片/13米车; 1296片/17.5米车

阳极氧化铝合金边框

IP68，1500VDC，3个旁路二极管

85±5%

W/m /s

85%

99%



510W 22.95%

GSM-MT2/108-BTDG510

JP-AC

.grandsunergy.c es@grandsunergy.com
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HJT 系列

产品特性

优异的弱光效应

衰减率低 温度系数低

转换效率高 最佳度电成本

发电性能稳定，衰减小，无
初始衰减，无PID、LID。

独特的天然的双面对称结构，
更易于制作成双面电池。

采用N型单晶硅片，拥有更
优异的弱光效应。

最具前景地降低度电成本技
术，薄片化，降本低碳。

更低的工作温度和温度系数
增加功率输出。

高转换效率，高发电量，
低LCOE。

更高的双面率

HJT

182mm

430-450W

715-740W

440-460W

500-520W

620-635W

108

420-440W（全黑）

590-610W

108

132

144

96

108

132

210mm

210R

系列 组件类型 组件功率 电池片数量



90%+

JP-AC
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90%+

JP-AC

GSM-MH4/108-HDGB440

440W
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JP-AC
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23.61%

组件密排技术，组件效率高达23.61%。



JP-AC
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460W 23.02% 90%

JP-AC
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500W丨505W丨510W丨515W丨520W

520W 23.40%

GSM-MH2/108-BHDG520

90%+

JP-AC

最大输出功率 双面率最大转换效率

网址：www.grandsunergy.com      邮箱：sales@grandsunergy.com

地址：徐州市贾汪区徐州工业园区中经七路西侧、鹏程大道南侧

工艺质保

12 年

功率质保

30年

0
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80%

90%
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85%

88.27%

99%

5 10 15 20 25 30 年

HJT 组件

普通组件

线性功率保证

产品特性

SMBB半片组件
领先的异质结电池/组件设计，兼顾产品性能与可靠性。

G12R

超强发电能力
组件密排技术，组件效率高达23.40%。

安心质保
低的功率衰减 (LID/PID)，更长使用寿命。
(功率衰减＜11.73%/30年)

高可靠性
适应严苛安装环境，通过正面5400帕，背面2400帕机载。

G12R电池组件
创新矩形硅片，有效降低LCOE成本，更高收益。

复杂环境强适应性
低的温度系数，低工作温度，更多的发电量。

机构认证

4mm2，300mm（长度可根据需求定制）

182×105

28.6±0.5kg

1960×1134×30mm

1500VDC

-40℃～+85℃

2400Pa

30A

5400Pa

44±2℃

Class Ⅱ

＜0.1Ω

GSM-MH2/108-BHDG  500-520 W

GSM-MH2/108-
BHDG500

GSM-MH2/108-
BHDG510

GSM-MH2/108-
BHDG515

GSM-MH2/108-
BHDG520

500

15.41

41.68

34.37
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22.50%

GSM-MH2/108-
BHDG505
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17.85

42.18

34.86
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864片/40尺柜; 864片/13米车; 1080片/17.5米车

组件型号

最大功率Pmax(Wp)

开路电压Voc(V)

短路电流Isc(A)

工作电压Vmpp(V)

工作电流Impp(A)

组件转换效率

电性能参数(STC)

STC（标准测试环境）：大气质量AM1.5，光强：1000W/m2，温度=25℃

组件型号

最大功率Pmax(Wp)

开路电压Voc(V)

短路电流Isc(A)

工作电压Vmpp(V)

工作电流Impp(A)

αIsc（%/K）：0.04；βVoc（%/K）：-0.24；γPmp（%/K）：-0.24

电性能参数(BSTC)

大气质量AM1.5，正面光强：1000W/m2，背面光强：135W/m2，温度=25℃

组件性能参数

电池(mm）

重量(kg)

尺寸(L×W×H)(mm)

电缆(mm)

边框

接线盒

包装
(40’集装箱；17.5’拖车)

组件工作条件

最大系统电压

组件工作温度范围

最大额定熔丝电流

背面静态载荷

正面静态载荷

NOCT

接地电导率

安全等级

不同电池温度下电流-电压曲线图不同辐照度下电流-电压曲线图

尺寸图 (单位: mm) I-V曲线图

温度=25℃ 入射辐照度=1000W/㎡

入射辐照度=800W/㎡

入射辐照度=600W/㎡

入射辐照度=400W/㎡

入射辐照度=200W/㎡

电压[V]

电
流

[A
]

入射辐照度=1000W/㎡

温度=10℃
温度=25℃
温度=40℃
温度=55℃
温度=70℃

电压[V]

电
流

[A
]

高效 HJT 组件

GSM-MH2/108-
BHDG500

GSM-MH2/108-
BHDG510

GSM-MH2/108-
BHDG515

GSM-MH2/108-
BHDG520

GSM-MH2/108-
BHDG505

阳极氧化铝合金边框

IP68，1500VDC，3个旁路二极管
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项目案例

  盐光互补光伏系统

规模大小: 600 MW                                       地理位置: 山东莱州

年发电量: 约10.03亿度电                             年碳减排: 约56.6万吨



项目案例

  沙漠光伏系统

规模大小: 500 MW                                       地理位置: 新疆洛浦

年发电量: 约7.43亿度电                               年碳减排: 约60.7万吨



项目案例

  海上光伏系统

规模大小: 400 MW                                       地理位置: 山东招远

年发电量: 约6.9亿度电                                 年碳减排: 约53.2万吨



项目案例

  地面电站光伏系统

规模大小: 100 MW                                       地理位置: 安徽萧县           

年发电量: 约1亿度电                                    年碳减排: 约8.14万吨



项目案例

   地面电站光伏系统

规模大小: 146 MW

地理位置: 甘肃嘉峪关

年发电量: 约2.34亿度电

年碳减排: 约19.02万吨



项目案例

  高速光伏项目集群

地理位置: 津石高速文安-大城段



项目案例

规模大小: 663 KW                                              地理位置: 安徽淮北                 

 年发电量: 约66.3万度电                                    年碳减排: 约539.68吨

工商业光伏系统   工商业光伏系统

规模大小: 8.995 MW                                                  地理位置: 江苏徐州                          

年发电量: 约1080万度电                                           年碳减排: 约8140吨



项目案例

   户用屋顶光伏系统

规模大小: 74 KW

地理位置: 波兰

年发电量: 约11.8万度电

年碳减排: 约96.05吨我们的案例
OUR CASE

  户用屋顶光伏系统

规模大小: 7.2 KW                                      地理位置: 比利时

年发电量: 约1.15万度电                            年碳减排: 约9.36吨

  水面光伏系统

规模大小: 28 MW

地理位置: 安徽淮北

年发电量: 约3119.15万度电

年碳减排: 约2.58万吨



项目案例

  户用屋顶光伏系统

规模大小: 378 KW                                      

地理位置: 西班牙

年发电量: 约60.5万度电                             

年碳减排: 约492.47吨

   地面电站光伏系统

规模大小: 703.8 KW 

地理位置: 泰国

年发电量: 约70.38万度电

年碳减排: 约572.89吨
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